
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

1 200 кВт

Снаряженная масса

380 т

Объем ковша

21 м3

Максимальный радиус 
копания

15 760 мм

Карьерный  

ЭКСКАВАТОР 

ESE4000EF



ESTAR, ровно как использованные в настоящей публикации элементы фирменного стиля и стиля оформления продуктов, не могут использоваться без соответствующего разрешения.

Материалы и технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Машины, изображенные на фотографиях, могут быть оснащены оборудованием, 
не входящим в стандартную комплектацию.

Категория Параметр
Единица 

измерения
Параметры

Гидравлический бак л 2 050
Заправочные 

объемы

Максимальная скорость км/ч 2,3 / 1,6

Максимальный преодолеваемый подъем ° 30

Скорость поворота платформы об/мин 3,2

Усилие копания ковша кН 1 190

Усилие копания рукояти  кН 1 340

Производительность насосов л/мин 8 × 549

Давление предохранительного клапана Мпа 29,4

Рабочие 

параметры

Двигатель тип Электрический 
асинхронный

Напряжение В 6 000

Частота  Гц 50

Мощность двигателя кВт / об/мин 1 200 / 1 486

параметры 

ДВИГАТЕЛЯ

Снаряженная масса кг 380 000

Длина стрелы  мм 7 100

Длина рукояти  мм 4 700

Объем ковша м3 21

Грузоподъемность кг 37 800

Максимальный радиус копания мм 15 670

Максимальная высота копания мм 16 760

Максимальная глубина копания мм 4 360

Максимальная высота разгрузки мм 11 000

Ширина колеи мм 5 500

Ширина гусеницы мм 12 70

Габаритные размеры Д×Ш×В мм 16 185 × 9 070 × 9 220

ОСНОВНЫЕ 

параметры

8 800 500 05 25 estar@gpbcom.ru

Общие технические характеристики

КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР

ESE4000EF


